
DE-Lase   Laser Protection Window

Your Partner with  
Competence in Optics

Displaytechnik Laser & Optik Faseroptik & Telekommunikation

Technische Spezifikation:

	 Material: UV grade Fused Silica 

	 Dimensionstoleranz: +0.0/-0.2 mm 

	 Dickentoleranz: ± 0.2 mm 

	 Nutzbare Apertur: > 80 % 

	 Parallelität: < 1 arcmin 

	 Politur: 60/40 Scratch/Dig

	 Wellenfrontdeformation: <1 λ @ 633 nm

	 Schutzfase < 0.5 mm x 45°

	 Beidseitig High Damage AR Coating 

>15J/cm2, 20 ns, 20 Hz,  

R < 0,25% @1.064 nm

Bearbeitungsköpfe in Anlagen zur 

Laser-Materialbearbeitung enthal-

ten empfindliche und teure Optiken. 

Die sind vor äußeren Einflüssen wie 

Staub, Schmelzspritzern, Wasserdampf 

usw. zu schützen. Hier bieten sich im 

Spektralbereich des Nd:YAG Lasers, 

des Faserlasers oder auch des Dioden-

lasers – ca. 800-1.200 nm –  Schutz- 

gläser aus hochwertigem Quarzglas 

mit belastbaren Antireflexbeschich-

tungen an.

Diese preiswerten Schutzgläser sind  

langzeitstabil im rauhen Lasereinsatz.  

Sie lassen sich zwar einfach auswechseln 

und sparen damit schon Zeit und Kosten – 

aber vor allem minimieren Sie durch ihre 

Langzeitstabilität die Stillstandszeiten von 

Laseranlagen.

DÖHRER Elektrooptik bietet Laser Protec-

tion Windows in allen gängigen Dimen-

sionen für alle üblichen Materialbearbei-

tungslaser an. Obwohl wegen der Vielfalt 

der Fenstergeometrien derzeit noch über-

wiegend nach Kundenwunsch gefertigt 

wird, können wir günstig anbieten und 

schnell liefern.
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